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DISCLAIMER

This Amp Kit operates at up to 500 Volts DC. This voltage is potentially Lethal.
Tube-Town GmbH accepts no liability for damage or injury incurred from or while using this kit.
For private, none-commercial use only.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Bausatz arbeitet mit bis zu 500 Volt Gleichspannung. Diese Spannung ist potenziell todlich.
Tube-Town GmbH {ibernimmt keine Haftung fiir Schaden oder Verletzungen die durch oder wahrend der Verwendung dieses Bausatzes entstehen.
Nur fiir private, nicht kommerzielle Anwendung.
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Sicherheitshinweise

BestimmungsgemafBe Verwendung

Im Einklang mit der aktuellen Produktsicherheitsverordnung ist dieser Bausatz zum Aufbau eines Rohren-Gitarren-Verstarkers ausschlieBlich fiir sachkundige Personen
konzipiert, die mit den Grundlagen der Elektronik und den spezifischen Sicherheitsanforderungen elektronischer Gerate vertraut sind. Die bestimmungsgemale
Verwendung umfasst den Zusammenbau gemaR der bereitgestellten Schalt- und Layoutpléne, die Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen wahrend des Aufbaus und des
Betriebs sowie die Verwendung des Verstarkers im Rahmen seiner technischen Spezifikationen. Das fertig aufgebaute Gerat ist fiir die Verstarkung von E-Gitarren oder
Bassen konzipiert und darf nur mit einer zuldssigen Last (Lautsprecherbox) betrieben werden.

Ein anderer Einsatz als vorgegeben ist nicht zulassig!
Sicherheitshinweise fiir den Zusammenbau

Der Verstarker arbeitet mit Spannungen, die lebensgefahrlich sein kdnnen !
Fiir den Zusammenbau des Verstarker-Bausatzes sind grundlegende elektrotechnische Kenntnisse erforderlich, einschlieBlich Erfahrungen im Umgang mit Hochspannung
und der Fahigkeit, Schaltplane zu lesen und Messgerate sachgerecht zu verwenden. Der Verstarker arbeitet mit Spannungen, die lebensgefahrlich sein kdnnen

Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, miissen Sie:

» Alle Sicherheitshinweise und die bereitgestellten Schalt- sowie Layoutplane sorgfaltig durchlesen und verstehen.
* Einen gut beliifteten, trockenen und von brennbaren Materialien freien Arbeitsbereich sicherstellen.
* Dierichtigen Werkzeuge fiir den Zusammenbau verwenden.

Die Inbetriebnahme des fertiggestellten Rohren-Gitarren-Verstarkers ist erst zuléssig, nachdem eine umfassende Priifung aller elektrischen Verbindungen durchgefuhrt
wurde und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bestatigt werden kann. Jegliche Anderungen am Bausatz oder der Einsatz von Komponenten au3erhalb der
vorgesehenen Spezifikationen sind nicht zulassig und kdnnen sowohl die Sicherheit des Gerates beeintrachtigen als auch zum Verlust der Gewahrleistungsanspriiche
fuhren.

Vor der Inbetriebnahme miissen alle Bauteile, Baugruppen oder Gerate sicher in ein Gehduse eingebaut sein, um Beriihrungen mit stromfiihrenden Teilen zu vermeiden.
Zudem ist darauf zu achten, dass alle Bauteile wahrend des Einbaus spannungsfrei sind. Alle mit dem Gerat verbundenen spannungsfiihrenden Kabel und Leitungen
missen auf Isolationsschaden und Briiche gepriift werden. Sollten Mangel festgestellt werden, ist das Gerat sofort auBer Betrieb zu nehmen und darf erst wieder
verwendet werden, nachdem die defekten Leitungen ersetzt wurden.
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Safety Information

Intended Use

In accordance with the current product safety regulation, this kit for building a tube guitar amplifier is designed exclusively for knowledgeable individuals who are familiar with
the basics of electronics and the specific safety requirements of electronic devices. Intended use includes assembly according to the provided circuit and layout plans,
compliance with all safety precautions during assembly and operation, and the use of the amplifier within its technical specifications. The finished device is designed for
amplifying electric guitars or basses and should only be operated with an approved load (speaker cabinet).

Any other use than as specified is not allowed!
Safety instructions for assembly

The amplifier operates at voltages that can be life-threatening! Electrical knowledge, including experience with handling high voltage, the ability to read circuit diagrams, and
the proper use of measuring instruments are required for assembling the amplifier kit. The amplifier operates at voltages that can be life-threatening!

Before starting the assembly, you must:

* Read and understand all safety instructions and provided circuit and layout plans carefully.
* Ensure a well-ventilated, dry, and free from flammable materials workspace.
* Use the correct tools for assembly.

The operation of the finished tube guitar amplifier is only permitted after a comprehensive check of all electrical connections has been performed and compliance with safety
regulations can be confirmed. Any modifications to the kit or the use of components outside the specified specifications are not allowed and may compromise the device's
safety as well as void warranty claims.

Before operation, all components, assemblies, or devices must be securely installed in an enclosure to prevent contact with live parts. It is also important to ensure that all
components are de-energized during installation. All cables and wires connected to the device must be inspected for insulation damage and breaks. If any defects are found,
the device must be immediately taken out of service and should only be used again after the faulty wires have been replaced.



Allgemeine Informationen | Common Information:

Spannungswerte im Schaltplan

» Alle Spannungen gemessen gegen Masse bei 230 V Netzspannung mit
Multimeter mit min. T M Ohm Eingangsimpedanz.

» Alle Potis auf Null-Stellung, alle Rohren gesteckt mit 8 Ohm
Ausgangslast

* Spannungen kénnen im Bereich von +/- 20 % schwanken

Kondensatoren
Alle Kondensatoren Spannungsfestigkeit von min 500 V sofern nicht
anders vermerkt

Tube-Town 5E3 HiP
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Voltage information in the circuit diagram

» All voltages measured against mass at 230 V mains voltage with
multimeter with min. 1 M ohm input impedance

» All potentiometer at zero position

» All tubes plugged in, with 8 ohm output load

* Voltages can fluctuate in the range of +/- 20%.

Capacitors
All capacitors at least 500 VDC if not noted otherwise
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Spannungsversorgung | Powersupply
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Die jeweils giiltige Anschlussbelegung des

Netztransformators und Ausgangsiibertragers ist den -
Datenblattern zu entnehmen, die dem Bausatz beiliegen.
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The latest connection diagram of the mains transformer 5> ofe,e [, ]ofeLs s |o gofECCE [, |g g of12aY7
and output transformer can be found in the data sheets

included in the kit.
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powercord

B8 V2: 12AX7/ECC83
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16 Ohm SPEAKER 8 Ohm

230V AC- Plug



