Tube-Town VPump60 V 2.0

HOT STUFF - COOL SOUNDS

Tube-Town VPump60 -V 2.0

20260116




Tube-Town VPump60 V 2.0

HOT STUFF -

Sicherheitshinweise

Sicherheitsinformationen — Tube-Town VPump60 - V2.0

Die TT VPump60 - V2.0 ist ein Elektronikbausatz zur Erzeugung einer erhohten Gleichspannung fiir den Betrieb der Tube-Town LoV60-Bausétzen.
Der Bausatz wandelt eine externe 12 V-Gleichspannung in eine Ausgangsspannung von ca. 60 V DC um und liefert bei einer typischen Last von 15 kQ einen maximalen
Ausgangsstrom von ca. 4 mA.

1. Produktmerkmale

Eingangsspannung: 12 V DC (stabilisierte Gleichspannung)
Ausgangsspannung: ca. 60 V DC (bei Nennlast)

Maximaler Ausgangsstrom: ca. 4 mA bei 15 kQ Last

Typ: Elektronikbausatz (nicht betriebsbereit, Selbstmontage erforderlich)

2. Sicherheitshinweise
Achtung: Nach der Montage erzeugt der Bausatz eine Hochspannung bis ca. 60 V DC.
Diese Spannung kann bei unsachgeméaRer Handhabung gesundheitsgefahrdend sein.

» Der Betrieb darf nur durch fachkundige Personen erfolgen.

* Vor Arbeiten an der Schaltung immer Netzteil trennen und Kondensatoren entladen.

* Nicht in Betrieb nehmen, wenn Leiterplatte, Bauteile oder Lotstellen beschadigt sind.

* Nur in trockener Umgebung betreiben, keine Feuchtigkeit oder Kondenswasser zulassen.

* Bausatz ist nicht fiir Kinder oder Laien geeignet.

» Der Betrieb erfolgt ausschlieflich mit stabilisierter 12 V DC-Versorgung (kein Wechselstrom, kein Netzanschluss).

3. BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Bausatz ist ausschlieBlich fiir den Betrieb in Verbindung mit Tube-Town LoV60-Bausatzen vorgesehen.

Jede andere Verwendung, insbesondere der Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen, medizinischen Geraten oder in Verbindung mit Netzspannung, ist nicht
zulassig.

4. Montage und Inbetriebnahme

» Lieferung erfolgt als ungefertigter Bausatz — Létkenntnisse erforderlich.

* Schaltung gemaR beiliegendem Layout aufbauen und priifen.

* Vor Erstinbetriebnahme Spannungen messen und polaritatsrichtig anschlieBen. Ausgangsspannung mittels dem Stellwiderstand P1 auf 60V einstellen
» Kihlungist in der Regel nicht erforderlich, jedoch darf keine Warmeentwicklung tiber 60 °C auftreten.

* Der IRF740 muss zur Singalmasse isoliert montiert sein

5. Entsorgung
Elektronische Bauteile sind gemaR der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) zu entsorgen.
Nicht im Hausmiill entsorgen. Riickgabe {iber kommunale Sammelstellen fiir Elektronikschrott.
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" Safety Information

Safety Information — Tube-Town VPump60 - V2.0

The TT VPump60 - V2.0 is an electronics kit for generating an increased DC voltage for operating the Tube-Town LoV60 kits.
The kit converts an external 12 V DC supply into an output voltage of approx. 60 V DC and delivers a maximum output current of approx. 4 mA at a typical load of 15 kQ.

. Product Features
Input voltage: 12 V DC (regulated DC voltage)
Output voltage: approx. 60 V DC (at nominal load)
Maximum output current: approx. 4 mA at 15 kQ load
Type: Electronics kit (not ready for operation, self-assembly required)
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2. Safety Instructions
Warning: After assembly, the kit generates a high voltage of up to approx. 60 V DC.
This voltage can be hazardous to health if handled improperly.

Operation is permitted only by qualified persons.

Always disconnect the power supply and discharge capacitors before working on the circuit.
Do not operate if the PCB, components, or solder joints are damaged.

Operate only in a dry environment; do not allow moisture or condensation.

The kit is not suitable for children or untrained persons.

Operation is permitted only with a regulated 12 V DC supply (no AC, no mains connection).

3. Intended Use
The kit is intended exclusively for operation in combination with Tube-Town LoV60 kits.
Any other use, especially in safety-critical applications, medical devices, or in connection with mains voltage, is not permitted.

4. Assembly and Commissioning

» Supplied as an unfinished kit — soldering skills required.

Assemble and check the circuit according to the enclosed layout.

Before first use, measure voltages and connect with correct polarity. Adjust the output voltage to 60 V using trimmer P1.
Cooling is generally not required, but the temperature must not exceed 60 °C.

The IRF740 must be mounted insulated from signal ground.

5. Disposal
Electronic components must be disposed of in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE).
Do not dispose of with household waste. Return via municipal collection points for electronic waste.
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BC846B  100pF
100R P Na

Stiickliste | BOM

R1 -

R2 6k8

R3 39k

R4 390R

R5 47k

R6 2,2k OUT 60 VDC
R7 15R

C2 470pF

C3 100pF/2kV
C4 10pF/350V VPumpB0
LT 2m2H v20

D1 UF4004 SleeS
D1 TN4007

Q1 IRF740

Q2 BC846B

U1 LMC555NC

IN12V DC

Hinweis | Note: ; B
Nach dem Aufbau ist die Ausgangsspannung mittels e — =
Potentiometer P1 auf 60V einzustellen, ohne Last

After assembly, the output voltage must be set to 60 V IRF740 muss zur Signalmasse isoliert sein
using potentiometer P1, with no load connected. IRF740 must be isolated from signal groud



