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DISCLAIMER

Please use extreme caution while assembling and testing this kit.
Tube-Town GmbH accepts no liability for damage or injury incurred from or while using this kit.
For private, none-commercial use only.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte gehen Sie beim Zusammenbau und Testen dieses Bausatzes mit auRerster Vorsicht vor.
Tube-Town GmbH libernimmt keine Haftung fiir Schaden oder Verletzungen die durch oder wahrend der Verwendung dieses Bausatzes
entstehen.
Nur fir private, nicht kommerzielle Anwendung.
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BestimmungsgemaBe Verwendung

Im Sinne der geltenden Produktsicherheitsverordnung ist dieser Bausatz zum Aufbau eines Gitarren- bzw. Bassvorverstarkers auf Rohrenbasis ausschlieBlich fiir
sachkundige Personen bestimmt, die liber Kenntnisse der Grundlagen der Elektronik sowie der einschlagigen Sicherheitsanforderungen fiir elektronische Gerate verfligen.
Die bestimmungsgemafe Verwendung umfasst den fachgerechten Zusammenbau gemaR den bereitgestellten Schalt- und Layoutplanen, die Beachtung aller
angegebenen Sicherheits- und Warnhinweise wahrend des Aufbaus und des Betriebs sowie den Betrieb des Gerats ausschlieBlich innerhalb der vorgegebenen technischen
Spezifikationen.

Das vollstandig aufgebaute Gerat ist als Vorverstarker zur Signalverstarkung von E-Gitarren oder E-Béassen vorgesehen und darf nur in Verbindung mit einer
nachgeschalteten Endstufe betrieben werden. Die maximale Betriebsspannung von 60 V DC darf nicht liberschritten werden. Die Spannungsversorgung erfolgt tiber ein
externes Spannungsmodul.

Fiir diesen Zweck empfehlen wir die Verwendung des Spannungsmoduls Vpump60, das diesem Bausatz als separater Unterbausatz beiliegt.

Ein anderer Einsatz als vorgegeben ist nicht zuléssig!
Sicherheitshinweise fiir den Zusammenbau

Der Verstarker wird mit einer maximalen Betriebsspannung von 60 V DC betrieben. Diese Spannung darf in keinem Fall iberschritten werden.
Fiir den fachgerechten Zusammenbau des Verstarker-Bausatzes sind grundlegende elektrotechnische Kenntnisse erforderlich. Dazu zahlen insbesondere die Fahigkeit,
Schaltpléane zu lesen und zu verstehen, sowie der sachgerechte Umgang mit geeigneten Mess- und Priifgeraten.

Vor Beginn des Zusammenbaus sind folgende Voraussetzungen zu erfiillen:

» Samtliche Sicherheitshinweise sowie die bereitgestellten Schalt- und Layoutplane miissen vollstandig gelesen und verstanden werden.
» Esist ein geeigneter Arbeitsbereich einzurichten, der trocken, gut beliiftet und frei von brennbaren Materialien ist.

* Fir den Zusammenbau diirfen ausschlieBlich geeignete und funktionsfahige Werkzeuge verwendet werden.

Die Inbetriebnahme des fertiggestellten Rohrenvorverstarkers ist erst zuldassig, nachdem alle elektrischen Verbindungen sorgfaltig gepriift wurden und die Einhaltung der
geltenden Sicherheitsvorschriften sichergestellt ist.

Veranderungen am Bausatz sowie der Einsatz von Bauteilen oder Komponenten aufierhalb der vorgesehenen technischen Spezifikationen sind nicht zuldssig. Solche
Abweichungen kdnnen die Betriebssicherheit des Gerats beeintrachtigen und fiihren zum Verlust von Gewahrleistungs- und Haftungsanspriichen.

Vor der Inbetriebnahme miissen alle Bauteile, Baugruppen und Gerate ordnungsgemaf in ein geeignetes Gehduse eingebaut sein, sodass ein unbeabsichtigter Kontakt mit
strom- oder spannungsfiihrenden Teilen ausgeschlossen ist. Wahrend des Einbaus ist sicherzustellen, dass samtliche Bauteile spannungsfrei sind.
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Intended Use

In accordance with the applicable product safety regulations, this kit for assembling a tube-based guitar or bass preamplifier is intended exclusively for qualified persons
who possess fundamental knowledge of electronics and are familiar with the relevant safety requirements for electronic devices.

Intended use includes the proper assembly of the kit in accordance with the supplied circuit diagrams and layout plans, compliance with all specified safety and warning
instructions during assembly and operation, and operation of the device strictly within its defined technical specifications.

The fully assembled device is designed as a preamplifier for signal amplification of electric guitars or electric basses and must only be operated in conjunction with a
downstream power amplifier. The maximum operating voltage of 60 V DC must not be exceeded. Power is supplied via an external power supply module.

For this purpose, we recommend the use of the Vpump60 power supply module, which is included with this kit as a separate sub-kit.

Any use other than that described above is not permitted.

Safety Instructions for Assembly

The amplifier operates with a maximum operating voltage of 60 V DC. This voltage must not be exceeded under any circumstances.

Proper assembly of the amplifier kit requires basic electrical engineering knowledge. This includes, in particular, the ability to read and understand circuit diagrams, as well
as the correct and safe use of suitable measuring and testing equipment.

Before beginning assembly, the following requirements must be met:

» All safety instructions as well as the supplied circuit diagrams and layout plans must be read carefully and fully understood.
» A suitable work area must be provided that is dry, well ventilated, and free of flammable materials.

* Only appropriate and fully functional tools may be used for assembly.

Commissioning of the completed tube preamplifier is permitted only after all electrical connections have been thoroughly inspected and compliance with all applicable
safety regulations has been confirmed.

Modifications to the kit, as well as the use of components or parts outside the specified technical specifications, are not permitted. Such deviations may compromise the
safety of the device and will result in the loss of warranty and liability claims.

Prior to commissioning, all components, assemblies, and devices must be properly installed in a suitable enclosure to prevent accidental contact with live or voltage-
carrying parts. During installation, it must be ensured that all components are completely de-energized.
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